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optionale Zusatzfunktionen:

Technische Daten:

Bestellnummer: 150-0064-001
Bezeichnung: BSP-64
BaumaRe (LxBxH): 64 x 64 x 50 mm
Gewicht: 1,2 kg
Spannbereich: 0-55mm
Hub pro Backe: 2,5 mm
Betatigungsdruck max.; 9 bar
Betatigungsdruck min.: 1 bar
Spannkraft max.: 4 kN bei 9 bar

Luftverbrauch (6 bar):

186 cm?® pro Doppelhub

Luftanschlisse:

seitlich und bodenseitig

Backenanschluss:

Kreuzversatz

losen M5

35

1 g6

spannen M5
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Spannkraftdiagramm BSP-64

o

- |

2 3

4

5 6 7 8 9 10

Druck in bar

J Ausgleichsfunktion ﬁs
. Spannweguberwachung .

. Zentralschmieranschluss : E | ]J

. Festbacke L

J Sperrluftanschluss %&
IA

Datum

Name

Gezeichnet | 26.10.2021

Chiacchiera

Kontrolliert]

Norm

Pneum. Zentrischspanner
BSP-64

Gewicht:

Zeichnungs-Nr.

150-0064-001

Revisions-Nr.

0

1

A3

Archiv: C\temp\a4t37107e-67e0-4b37-8917-9f151ca2b0F1\CAD\Best\150-BSP\0064\150-0064-001-Datenbla

t.idw

6 | > |

3

2 |

1



