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Installationsmoglichkeiten des BSMG-400:

e Der Zentrierspanner BSMG-400 kann von oben mittels Schrauben oder
Spanneisen auf dem Maschinentisch befestigt werden.

Technische Daten:

Bestellnummer: 220-0400-001
Bezeichnung: BSMG-400
Baulange: 400 mm
Bauhohe: 119 mm
Gewicht: 48 kg
Spannbereich: 0-400 mm
Hub pro Backe: 50 mm
Drehmoment max.: 250 Nm
Spannkraft max.: 93 kN
Backenanschluss: Kreuzversatz

9%

Spannkraft in N

180

49

119

15

Spannkraft - Drehmoment BSMG-400

100000
90000
80000 —+
70000 -+
G000 —+
50000
40000
30000 f’ff#‘

20000

10000

20 40 (] 80 100 120

i

140 160 1830 200 220 240

Drehmoment in Nm

260

0/

IN

4

le

N

Datum

Name

Gezeichnet

22.10.2021

Chiacchiera

Kontrolliert]

Norm

Zentrischspanner
BSM-G-400

Gewicht:

Zeichnungs-Nr. Revisions-Nr.

1
220-0400-001 0 -

Archiv: C\temp\b#héladc-f279-435e-bfdf-dal4585balk1\CAD\Best\220-BSM-G\400\220-0400-001-DatenH

N

1%

3

2 I 1

att.idw



